
GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DI HURRICANE
Fase 1: Installazione del software Bluetooth
- In primo luogo, installare il programma sul vostro Bluesoleil computer .Select la lingua di installazione e fare clic su Avanti.
[image: ]       [image: ]
- Fare clic su Fine quando l'installazione è stata completata. E il dispositivo Bluetooth al computer
Fase 2: Computer con dispositivo di connessione Bluetooth
           - Accendere Hurricane, X-3 Ultra.
            [image: ]
Ora, accendere il computer, BlueSoleil program si prega di girare prima che il programma BlueSolei. Nel programma, fare clic su Visualizza. E più tardi, si prega di fare clic sul dispositivo di aggiornamento La schermata seguente sarà come il dispositivo. Fare doppio clic sul dispositivo, fare clic sul nome (Hurricane X-3 ULTRA)
[image: ]
- Fare clik sull’icona della porta seriale (la terza da sinistra) 
[image: ]
- Come mostrato di seguito, il programma di conteggio che porta scrivere.
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- Sì, Clicca qui e chiedere una password. Passwordis '1000'.

[image: ]
- E, infine, la connessione è stabilita la connessione diventa verde.
[image: ]
Fase 3: Grafica e trasferimento dati
- Aprire il programma 3D terra monitoraggio. Aprire un nuovo progetto nella scheda File
[image: ]
- Se si desidera cercare il manuale o automatico  profondo, come la scelta del dispositivo 3D IMAGER fare clic su Seleziona. Quindi, selezionare la porta in modalità di connessione toyour connessione (bluetooth). E poi selezionare il numero del segnale in ogni progetto Tuttavia, non clicca su OK. Aspettare in questo modo, per favore.
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- Menu principale del dispositivo, selezionare Sistema 2-EM.
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- Per eseguire l'impostazione per la sezione di trasferimento delle immagini, immettere dispositivo e impostazione.
[image: ]                           [image: ]
- Passeggiata Ora: è possibile ad appena il segnale di invio di tempo in scansioni automatiche.
- Contapassi: è possibile ad appena il segnale di conteggio da inviare la scansione per sempre la linea ning.
- Conte Sensore: Standard sensore conta 16.
- Dispositivo: Se si desidera effettuare il trasferimento dati standard 3D, quindi selezionare EM Imager.
Se si vuole vivere il trasferimento dei dati ultra sonico, selezionare EM Ultra.
- Dopo aver selezionato la modalità di trasferimento dei dati, EM menu di sistema per selezionare Manuale o Automatico Seleziona
[image: ]
- Dopo aver effettuato la selezione, premere il pulsante OK. Premere di nuovo il pulsante OK. Anche in questo caso, premere il pulsante OK e la schermata principale del dispositivo SOCIETÀ premere Start Ripetendo l'attesa.
[image: ]     [image: ]     [image: ]
- Ora, il programma per computer, premere il pulsante OK. Poi, il dispositivo X-3 Ultra, premere il tasto START.
[image: ]Così, ha iniziato il trasferimento di dati e grafici. Lo stesso                                    processo viene applicato manualmente o automatico tutte le scansioni.
Per utilizzare la scansione diretta, procedere come segue.
1: Selezionare il sistema di stampa EM OK
2: Selezionare stampa Dispositivo & Setting OK
3: Dispositivo: selezionare EM Ultra e premere Invio.
4: Selezionare Live premere Scansione OK
5: Premere il pulsante OK. Premere di nuovo il pulsante OK. Anche in questo caso, premere il pulsante OK e la schermata principale del dispositivo SOCIETÀ premere Start Ripetendo l'attesa.
6: Il programma per computer come attrezzatura s 'Ultra Sound Select. Modo operativo live di scansione (Horizantal Probe) s 'Select, selezionare una porta per la connessione e premere OK. Poi, il dispositivo X-3 Ultra, premete il tasto START.
Pulsanti di software 3D e funzioni
 [image: ]Nuovo progetto per aprire e consente di effettuare le impostazioni
[image: ] Parte del nuovo progetto, la modalità di funzionamento della porta di connessione per il vostro scelgono.
[image: ]  Nuovo progetto
[image: ] Aprire il progetto salvato
[image: ] Salvataggio di un progetto
[image: ] grafico affilatura
[image: ] Dati cavità, metallo e terra rimuovendo
[image: ] Il grafico è utilizzato per il calcolo della dimensione. Ogni fotogramma è pari a 30 cm.
[image: ] Ripristina grafico originale.
[image: ] Linea di profondità di muoversi
[image: ] Interpolare: migliorare la qualità della grafica. Se si dispone di qualsiasi metallo in dati di ricerca, interpolare con la distinzione chiave può essere artificiale o naturale. Interpolare il valore dell'utilizzo di 3.
[image: ] Utilità per risolvere segnali difettosi. Righello 7/4 dovrebbe essere usato.
[image: ]  Ingrandire e ridurre le dimensioni di opere grafiche.
[image: ] Ti aiuta a scegliere il tipo di terreno.
[image: ] F6 Cavità dati più chiara. F5 si torna questa query. F7 metallo più chiaro dati. F8 per tornare a questi dati.
[image: ] Consente di spostare il grafico
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